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上海某住宅小区二期A标水电安装施工组织设计
    本工程由5幢高层住宅（17、18、23、24、28#楼）、俱乐部及地下车库组成，总建筑面积122790平方米。其中17、18、28＃楼地上26层，总高79.8M； 23、24＃楼地上30层，总高91.8m；俱乐部部分地下1层，地上4层，总高19.3m。安装工程紧跟土建、装修进度。
一.施工安排

1.1施工组织

挑选有经验的专职人员组成本工程施工队伍，具体组织形成在项目经理统一领导下，设安装项目负责人一名，各栋号设安装施工员一名，设水、电班组各一个。通风设一个班组。施工技术上由施工员及技术员统一掌握，统一归技术管理，并设一名资料员，收集整理各类验收资料和工地现场贯彻ISO9002日常有关资料、材料、设备的合格证、质保书等。

在项目安装负责人牵头协调下落实各栋号施工员统一进行现场管理，解决现场施工、现场材料、设备和劳动力的调配，协调甲方监理和总体施工的关系处理、质量问题、隐蔽工程验收等，使工程质量不留隐患，使主体结构达到优质结构标准。

1.2施工安排

根据本工程的实际情况，根据建设单位的质量要求和设计院出图情况，结合我们的施工经验和教训以及我们的技术力量，劳动力安排  情况，积极科学地编制好施工组织设计，精心组织施工中各单位工程和整体工程的进度跟进土建进度为根本着眼点，施工人员根据施工进度及时重新调配组合。

1.3管道施工工艺流程

预留预埋→UPVC排水管安装→给水PP－RAT管安装→消防灭火栓系统安装→洁具安装→系统调试→竣工验收

1.4电气施工工艺流程

预留预埋→出接线盒、扫管→从下面调整部分未达标的接线盒→穿线→安装桥架、安装电缆→电线槽、安装配电箱、板等→安装灯具→安装开关面板→系统调试→竣工验收。

通风、空调施工工艺流程

预留预埋供回水管、冷凝水管预留洞，风口预留洞———安装厕所间排风扇———竣工验收—根据业主要求逐户安装风机盘管，供回水、冷凝水管和设外机组———空调系统调试

二.施工准备

2.1施工现场条件准备

施工现场道路、临水、临电已由土建准备到位，安装用电从现场每个单体工程的土建分配电箱接出。备有足够和安全合格的劳动箱和照明箱就近接电源。

安装施工用料堆场为室内仓库一个，室外料场（主要是管材、型钢）在仓库外就近搭设，四周用刺规围圈，便以更好管理。

2.2施工材料的准备

根据工程量和总体施工进度进行备料，按施工提出备料计划，常用的预埋施工材料要有施工半个月的仓库材料，其他材料也要在施工前备用，杜绝因施工时还未材料到场而出现急于施工，造成以大代小，以贵的材料代替便宜的材料（如果出现上述情况要追查原因，哪个环节出现的问题由负责人负责）。

2.3施工图纸、资料、规范的准备

向建设单位索要各类施工图一式八份，备有必要的标准图和施工图册及各专业工种施工及验收规范，（均为有效版本），以上资料各专业施工员，各单体栋号负责人人手一份。备有本安装项目部编制的各工种操作规程若干，各施工员，班组长人手一份。

2.4施工机工具的准备

根据工程的进度要求，备有必要的机工具及设备：

1. 小型常用工具各工种工人每人一套（已配备）

2. 电焊机12台

3. 切割机6台

4. 铰丝机6台

5. 咬口机3台

6. 折方机1台

7. 液压弯管机1台

8. 电锤15台

9. 动力箱15台

10. 照明箱15台

11. 氧乙炔工具6台

12. 砂轮机3台

13. 台钻4台

14. 葫芦（1T~2T）4台

15. 沟槽加工机1台

2.5施工人员的准备

根据整个工程的进度要求，配备有足够的施工人员，便以保质保量紧跟土建施工进度，具体人员如下：

春节前施工人员

管工15人

电工35人

焊工6人

春节后预埋阶段施工人员

管工35人

电工60人

焊工12人

通风工10人

   预埋和安装阶段施工人员
管工50人

电工60人

焊工12人

通风工10人

整个二期工程全面安装阶段（2000年9月—12月31日）

管工80人

电工80人

焊工12人

通风工14人

三.施工方法

3.1给排水、消防施工

管道的预埋是保证管道施工质量的关键，本工程高层单体为优质结构标准，不允许在结构上敲凿楼板或楼面。预埋止水圈要做到标准，预埋标高一次到位，预埋套筒要固定牢固，必要时要用钢筋与墙板钢筋和楼板钢筋焊牢，防止浇筑混凝土时将预埋套管筒移位。

电气施工部分

电气预埋为配合阶段，以土建为主，确保土建进度要求。安装必须根据土建流水区先后顺序划分的作业段进行预埋。当土建支模绑扎该区、该层、该断面梁、柱、墙板钢筋时，安装应及时做好相应层、段的放线、定位，下料预埋电线套管，同时施焊防雷接地钢筋，并且及时做好隐蔽记录，在浇灌混凝土前会同土建、监理亲临现场进行隐蔽验收、签字。

本工程电管用才为UPVC硬聚乙烯管，UPVC硬套筒连接管字弯曲成型采用专用弹簧放入硬塑管内，用于或借助弯曲成型，弯曲半径不小于6倍管直径。

电管预埋时开关插座按图示位置预埋，标高根据设计和施工规范，施工图册的要求，预埋时的基准标高线要和土建施工人员根据实际情况操作共同商定，并根据以往施工经验预埋，标高要上 调2cm，同一层的预埋标高要统一，开关距门边位置既要符合位置，又要根据以后安装门的形成而定（如有无边框等）而定，硬塑管的每个连接处都要用胶布缠好防止漏浆，混凝土浇筑时必须派责任性强的工人值班看护，防止管子损坏移位。如遇损坏应及时修整，预埋管子绑扎好后，敞开的管口要可靠地堵住，如发现堵塞应及时采取措施修复。

穿线时各相应的色标和相应位置一致，开关的控制线为白色线标，风机盘管的控制线应做到整个大楼同样的线标，并采用压接帽时，应将电线胶结后，再用专用压梯帽压接，剥裸的线芯控制在5~7mm以便维修。穿线后对所有导线进行遥测，并做通电试验，安装开关、面板特别要注意固定螺栓松紧一致，不要过紧，安装大型灯具应预埋铁件，严禁采用膨胀螺丝安装。土建粉刷前宜将所有有线盒采取纸板覆盖，以保证导线和线盒无污染。

3.2施工技术管理措施

1. 施工图纸到场后组织有关人员进行尽快消化，深化图纸，熟悉有关施工及验收规范，切实做好图纸会审工作。

2. 施工图、技术核定、设计变更、监理通知单等技术性文件收发按公司贯彻ISO9002有关质量认证体系程序文件进行，务必使每个施工人员都明确自己所做的工作，做到有据可查，坚持按图施工。

3. 每道工序都要做好技术交底，重点部位，重点工序除了施工员外向组长交底外，还要向班组人员面对面的交底。

4.施工中对以前工程施工中有些重要工序如UPVC管安装，PP－RAT管安装等进行总结，在本工程中加以推广发扬（成功的方面）和吸取教训。

5.加强QC小组活动，对新技术、新材料、新工艺的运用组织攻关（如镀锌管沟槽连接等）。

四.质量保证措施

1. 施工和质检用的各专业施工及验收规范，施工图册，质检手册都要保证有效版本。

2. 工程用材料（设备）的生产厂家都应是经评定的合格供应商，所有材料（设备）都应有建材部门或消防部门颁发的准用证、生产许可证等。

3. 任何材料都应具有出厂合格证，产品质保书等产品质量保证资料，杜绝劣质产品（材料）及三无产品进入工地。

4. 建立健全的质量管理制度和奖罚制度，项目设质量管理领导小组。配备专职质量管理人员。施工过程中加强自检和互检。

5. 施工中切切实实地贯彻本工程的“项目质量手册”和ISO9002质量认证体系中有关文件精神，施工中发现不符合质量的地方要及时返修纠正。对施工中的常见质量通病在施工中要采取措施重点预防。

6. 施工中有专人做好分部分项工程自检质量评定记录和及时作好隐蔽工作验收记录。

7. 施工技术工人、技术管理人员要有证操作持证上岗。

8. 设专人负责工程资料的收集、保管和整理工作，确保工程顺利验收。

五.安全保证措施

1. 加强安全生产宣传力度，在工人中确立安全生产意识，严肃安全法规，消灭“违章”和事故隐患。

2. 各幢号施工人员接受各幢号土建安全管理人员的领导和有关安全生产方面的管理。

3. 现场电源不少于二级保护装置，移动电源或湿作业用三级保护装置。现场规定一机、一闸、一箱、一保险装置。维修电工要巡回检查，三天一小查，一星期一大查，发现安全隐患及时处理，杜绝安全事故发生。

4. 电工、电焊工要有证操作，持证上岗。

5. 建立易爆、易燃品专用仓库，氧气、乙炔应分开设库，仓库现场应备有灭火器、黄砂桶、太平桶等消防器材。

6. 组织工人学习安全生产操作规程，对职工进行安全生产三级教育及安全技术交底，在进行施工技术交底的同时进进安全技术交底。坚持贯彻安全“三宝”制度，安全生产奖惩制度。

六.控制施工进度和保证工期措施

1. 强化项目管理，认真做好施工准备工作，按施工程序组织文明施工。

2. 紧跟土建施工进度，采用网管理跟踪技术和动态管理，坚持日平衡、旬调整，抓住主要矛盾线，及时调整施工劳动力，保证完成施工进度计划。

3. 推行层层承包管理，提高劳动生产力，加快施工进度。

4. 做好材料（设备）等施工后勤保障工作，确保施工进度。

5. 以土建总进度计划为依据，各栋号安装预埋，安装施工平行作业，与土建交叉施工，控制各分部分项施工进度以达到施工总进度要求。

6. 施工中坚持按图施工，按规范要求施工，一次成活，保证质量，防止返工而造成延误工期。

报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

