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一、综合说明 
　　本工程为加固改造工程，总建筑面积约388平方米，其中，建筑基底面积194.35平方米，主体为两层砖混结构，二层及屋顶采用H形钢梁，二层楼板采用压型钢板组合板。 
二、施工准备 
1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方，要与设计单位作好变更鉴证手续。 
2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件，制定出工程的主体施工方案，并提出材料计划。 
3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验，保证施工过程中各种设备的工作状态良好，使用功能齐全。 
4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外，还应根据现行国家标准的规定作出复试检验，符合标准后方可使用。 
5. 在钢结构工程施工前，应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训，并对其进行技术、质量、安全交底，预防发生安全和质量事故。 
6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放，以便于构件进入现场后顺利的安装。 
三、施工进度安排 
严格按照工期要求进行施工，安排好施工进度，组织好施工，具体进度计划见施工进度计划表。 
四、钢结构制作与安装施工方法 
钢结构制作部分： 
焊接H型钢梁的加工制作
工艺过程： 
1、下料图单 
①此工序为材料检验部分，其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 
②质量检测标准： 
应符合设计要求及国家现行标准的规定。 
③检验方法： 
检查钢材质量证明书和复试报告，用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 
2、放样、号料 
①放样划线时，应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线，必要时制作样板。 
②注意预留制作，安装时的焊接收缩余量；切割、刨边和铣加工余量；安装预留尺寸要求。 
③划线前，材料的弯曲和变形应予以矫正。 
3、下料： 
钢板下料采用数控多头切割机下料，但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净，以保持切割件的干净和平整，切割后应清除溶渣和飞溅物，操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 
①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 
②质量检验方法：目测或用放大镜、钢尺检查。 
4、组立、成型 
钢材在组立前应矫正其变形，并达到符合控制偏差范围内，接触毛面应无毛刺、污物和杂物，以保证构件的组装紧密结合，符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备，如直角钢尺，以保证组立后有足够的精度。 
采用设备为Z12型型钢组立机。 
①点焊时所采用焊材与焊件匹配，焊缝厚度为设计厚度的2／3且不大于8 mm，焊缝长度不小于25 mm，位置在焊道以内。 
②预组立的构件必须进行检查和确定是否符合图纸尺寸，以及构件的精度要求成型。 
③组立成型时，构件应在自由状态下进行，其结构应符合《施工及验收规范》及有关标准规定。经检查合格后进行编号。 
5、焊接： 
○1焊接工艺： 
焊接钢梁采用门式自动埋弧焊进行焊接；柱梁连接板加肋板采用手工焊接。使用门式自动焊应满足以下两点： 
（1）焊接后边缘30－50mm范围内的铁锈、毛刺污垢等必须清除干净，以减少产生焊接气孔等缺陷的因素。 
（2）引弧板应与母材材质相同，焊接坡口形式相同，长度应符合标准的规定；使用手工电弧应满足以下规定：使用状态良好、功能齐全的电焊机，选用的焊条需用烘干箱进行烘干。
6、制孔 
①采用设备：摇臂钻 
②质量检验标准： 
螺栓孔及孔距允许偏差符合《钢结构施工及验收规范》的有关规定； 
③质量检验方法：用直尺、钢尺、卡尺和目测检查。 
7、矫正型钢 
①使用设备：翼缘调直机 
②工艺要求：操作人员熟悉工艺内容并熟悉掌握设备操作规程，矫正完成后，应进行自检，允许偏差符合《钢结构施工及验收规范》有关规定。钢板矫正允许偏差 
8、端头切割 
焊接型钢柱梁矫正完成,其端部应进行平头切割，所用设备为端头铣床； 
9、除锈 
除锈采用专用除锈设备，进行抛射除锈可以提高钢材的疲劳强度和抗腐能力。对钢材表面硬度也有不同程度的提高，有利于漆膜的附和不需增加外加的涂层厚度。除锈使用的磨料必须符合质量标准和工艺要求，施工环境相对湿度不应大于85％。 
经除锈后的钢材表面，用毛刷等工具清扫干净，才能进行下道工序，除锈合格后的钢材表面，如在涂底漆前已返锈，需重新除锈。 
10、油漆 
钢材除锈经检查合格后，在表面涂完第一道底漆，一般在除锈完成后，存放在厂房内，可在24小时内涂完底漆。存放在厂房外，则应在当班漆完底漆。油漆应按设计要求配套使用，第一遍底漆干燥后，再进行中间漆和面漆的涂刷，保证涂层厚变达到设计要求。油漆在涂刷过程中应均匀，不流坠。 
11、包装与运输 
①．构件编号在包装前，将各种符号转换成设计图面所规定的构件编号，并用笔（油漆）或粘贴纸标注于构件的规定部位，以便包装时识别。 
②．在搬运过程中注意对构件和涂层的保护，对易碰撞的部位应提供适当的保护。 
③．搬运后的构件如发生变形损坏，应及时进行修补，以确保发运前构件完好无损。 
12、验收 
钢构件出厂前，应提交以下资料： 
⑴产品合格证 
⑵施工图和设计文件 
⑶制作过程技术问题处理的协议文件 
⑷钢材、连接材料和涂料的质量证明书或试验报告。 
⑸焊缝检测记录资料 
⑹涂层检测资料 
⑺主要构件验收记录 
⑻构件发运清单资料 
现场安装部分 
（一）钢结构安装 
1、安装前准备工作 
①编制安装计划和构件供应计划，组织好施工 
②检查钢构件：钢构件出厂时应具有出厂合格证，安装前按图纸查点复核构件，将构件依照安装顺序运到安装范围内，在不影响安装的条件下，尽量把构件放在安装位置下边，以保证安装的便利。 
2、安装施工工艺 
钢梁吊装：钢梁吊装在柱子复核完成后进行，钢梁吊装时采用两点对称绑扎起吊就位安装。钢梁起吊后距柱基准面100mm徐慢就位，待钢梁吊装就位后进行对接调整校正，然后固定连接。钢梁吊装时随吊随用经纬仪校正，有偏差随时纠正。 
3、安装校正 
钢梁校正 ：钢梁轴线和垂直度的测量校正，校正采用千斤顶和倒链进行，校正后立即进行固定。 
4、高强螺栓施工 
①．高强螺栓在施工前必须有材质证明书（质量保证书）必须在使用前做复试。 
②．高强螺栓设专人管理妥善保管，不得乱扔乱放，在安装过程中，不得碰伤螺栓及污染脏物，以防扭距系数发生变化。 
③．高强螺栓要防潮、防腐蚀。 
④．安装螺栓时应用光头撬棍及冲钉对正上下（或前后）连接板的螺孔，使螺栓能自由投入。 
⑤．若连接板螺孔的误差较大时应检查分析酌情处理，若属调整螺孔无效或剩下局部螺孔位置不正，可使用电动绞刀或手动绞刀进行打孔。 
⑥．在同一连接面上，高强螺栓应按同一方向投入，高强螺栓安装后应当天终拧完毕。 
二）压型钢板安装 
1、施工前准备 
①、压型钢板施工安装之前，订制相应的施工图纸，并根据设计文件编制组织设计及对施工人员进行技术培训和安全生产交底。 
②、根据文件详细核对各类材料的规格和数量，对损坏的压型钢板，泛水板应及时修复和更换。 
③、各类施工设备应齐全，并能正常运转。 
④、复核与压型钢板施工安装有关钢构件的安装精度，涂刷防锈漆进行防腐处理。 
2．压型钢板施工工序：钢板安装从一端开始进行，板与板之间必须咬紧，再用螺钉固定，钢板接缝处做好防水处理。压型钢板安装时，应边铺设边调整其位置，边固定。  
五、安全生产及消防保卫措施 
安全生产及消防保卫措施 
l．安全生产措施 
1） 认真贯彻“安仝第一，预防为主”的方针，明确安全生产责任制； 
2） 施工全体人员要认真遵守国家安全法令法规，遵守施工现场的安全条例； 
3）生产经理全面负责安全管理工作，组织成立安全生产领导小组，以实现安全生产的目标； 
4）各分项工程施工前，工长应编制有针对性的安全技术产底，并向施工作业人员进行交底，履行签认手续，并经常检查执行情况，纠正违章； 
5）施工作业应遵守安全操作规程，进入施工现场必须戴安全帽，吸烟到指定的吸烟室，高空作业应系好安全带，班前不准喝酒，工作应集中精力，不准在施工现场嬉戏打闹； 
6）施工现场的一切洞口必须加盖，设围栏，防护棚，并加警告宣传标志； 
7）施工中所搭设的架子要有支搭方案，并经安全／技术部门验收合格后方可使用； 
8）配电设施的金属外壳应有可靠的保护线连接，移动式电动工具及手持电动工具的保护线必须采用铜芯软线，并应采用高灵敏的漏电保护装置； 
9）施工现场临时用电，将按规范要求编制时用电施工组织的设计并严格贯彻实施。 
2．消防措施 
l）由安全负责人主抓消防工作，成立义务消防队伍，负责日常消防管理工作，消防人员应经过培训后方可上岗； 
2）施工现场设计一个临时消火栓，消火栓附近有明显标志，消火栓周围不得堆放材料，道路畅通； 
3）施工现场配备足够消防器材： 
4）施工现场严禁吸烟，各种临时用火必须向主管部门领取用火证，并配有专人看火； 
5）施工现场有消防制度方案，有计划进行检查，有记录和整改措施。 
3．保卫措施 
l）工地设保卫管理领导小组，并指派一名负责人主管保卫工作； 
2）对施工人员在进场前进行法规法律教育，树立守法意识； 
3）与业主保卫部门办理工作人员临时出入证； 
4）施工现场设保卫人员巡视，以保证工程材料、设备、施工机械的齐全性，发现可疑人员及时清出现场； 
5）遵守业主有关规章制度。
六、成品保护措施　　 
　　制定并实施严格的成品保护措施，也是为了在施工中避免成品的污染和损坏，从而提高一次成优率，避免因返工而导致的浪费严重、工期拖延问题。 
1．成品保护制度 
l）各施工队伍及班级成立各级成品保护小组，切实负责成品保护各项工作。在工程各阶段，设专职人成品保护人员，随时进行现场巡视检查，保护施工成品和设施，处理各种违章和破坏行为； 
2．项目部根据施工组织设计、设计图纸以及工程情况编制更为详细的成品保护方案； 
3．各专业在施工时，如需碰动其它专业的成品时，必须以书面形式上报项目经理部，经项目经理部协调并同意后，该专来派人协助施工，施工完毕后恢复原来状态； 
4．项目部在制度计划时，应统筹各专业要求，科学合理编制，防止工序颠倒和不合理交叉施工，避免返工、交叉污染等现象发生。 
七、环境保护与文明施工措施 
环境保护与文明施工措施 
1． 施工现场严格管理，设专职环境人员，及时清理施工中的垃圾等杂物，清理施工中的污水； 
2． 工程垃圾定点堆放，及时清运出施工现场； 
3． 施工现场工完场清； 
4． 工具、材料的摆放须按施工平面图的布置的位置堆放，码放整齐； 
5． 注意施工噪音，必要时调整施工时间及程序。
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