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高分子聚氨脂涂膜 水施工方案
一、工程概况
二、防水设计
    1. 地下工程防水设计的原则：
    根据广东省建设委员会发布的粤建科字[1997]118号文件，强制执行广东省标准《建筑防水工程技术规程》。�规程规矩广东沿海地区地下工程防水的实际情况，地下工程的防水设计明确的提出了以下要求：
    (1) 地下防水工程设计应以防为主，防排结合，�优先采用混凝土结构自防水，并附加柔性防水层，附加防水层应以迎水面设防为主。
    (2) 地下水位较高，存在混凝土收缩缝、�变形较大的建筑应采用柔性材料在迎水面设防。
    (3) �地下防水工程不宜选用非反应固化的水溶液防水涂料和刚性防水材料。
    (4) 柔性防水层必须做保护层，�迎水面立面宜用柔性保护层或砌砖保护。（常规的做法：a.砌一皮粘土砖，内部填充细砂；b.�外粘发泡胶板）
    2. 防水节点设计失败、渗漏的实例中，大面积的结构墙体渗漏是很少见的，常见的渗漏往往是各种节点部位，�所以说节点为地下防水工程的设防重点：
    (1) 结构防水混凝土预留地坑、孔洞、�沟槽和预埋件端部的混凝土厚度不得小于该设防标准最小防水厚度。
    (2) 预留地坑、孔洞、�沟槽的防水层应于孔外结构附加防水层保持连续。
    (3) 当结构变形或管道伸缩量较小时，�穿过结构防水层的管道，可采用直埋式，当结构变形或管道伸缩量较大或有更换要求时，穿过结构防水层的管道，应采用套管式，�埋入结构混凝土中的套管应加止水环或遇水膨胀胶条。
(4) 离墙、底板的变形缝应满足密封防水，适应变形，�施工方便的要求。为增强变形的防水能力，可采用两道、多道或几种形式复合使用。
三、防水材料
    1. 选材原则：
    (1)根据建设部1996年发布《关于建筑业重点推广应用10项新技术的指导意见》，�意见中指出：地下防水工程重点推广以混凝土自防水为主并与高分子防水涂料或防水卷材相结合的防水方案，�其中高分子防水涂料首选。
    (2) 地下防水工程中，虽可使用防水卷材进行施工，�但卷材之间的接磋太多，不能形成一连续的防水整体，很难保证防水质量。
    (3) 就各种防水材料本身而言，�进场施工的防水材料必须会同监理和总包、质检部门，共同抽样复测，符合规范或企业标准的技术性能时方可使用。
    2. 高分子聚胺脂防水涂料：
    聚胺脂防水涂料是一种双组分反应型防水涂膜材料。�聚胺脂涂膜防水材料是深圳地区地下工程经常采用，�最常规的防水材料（地下工程使用率达80％以上），由于其在国内生产，使用已有10多年，�也是一种颇为成熟的防水材料。�其防水机理是一组分预聚物和另一组分固化剂等化学反应而直接由液态变为固态，体积收缩甚微。所以，�容易形成较厚的防水涂膜。
    (1) 特点
    聚胺脂涂膜防水层具有橡胶状弹性，延伸性能好，�抗拉强度和抗撕裂强度均较高，对基层结构变形有较强的适应能力，且耐寒、耐热、耐老化、耐腐蚀和粘结性能良好。
    (2) 适用范围
    聚胺脂防水涂料适用于屋面、地下室、厕浴厨、隧道、�游泳池、走廊等防水工程。
                        四、施工方法
    聚胺脂防水涂料配料时，应避免出现计量误差，�并应经充分搅拌后才能进行涂布施工。
    1.施工所需材料
(1) 主体材料
	    名      称
	       用        途

	甲组分(预聚体)
	用于涂膜

	乙组分(固化剂)
	用于涂膜

	底涂乙料
	用于底膜

	胎体增强材料
	用于附加层或防水层

	密封材料
	用于嵌缝密封


 (2)辅助材料
	    名      称
	       用        途

	磷酸或苯磺酰氯
	固化过快时作缓凝剂

	二月桂酸二丁基锡
	固化过慢时作促凝剂

	二甲苯
	涂料的稀释剂和工具的清洗剂

	乙酸乙酯
	清洗手上凝胶用

	107 胶
	配制水泥砂浆

	水泥
	配制水泥砂浆


     2. 主要施工工具：搅拌器(电动或手动)、拌料桶、�小油漆桶、塑料或橡皮刮板、铁皮小刮板、长把滚刷、油漆刷、铁抹子、小平铲、扫帚、墩布、剪刀、铁锹、灭火器等。
    3.施工步骤
    (1) 清理基层
    用扫帚或墩布将基层清理干净，如清扫混凝土板、墙面杂物（如水
泥砂渣等。基层表面没有灰尘，对涂膜水层的质量是很重要的。
    (2) 保证基层干燥程度
    聚氨酯防水涂料需涂布在干燥的基层上，�使涂料能顺利涂于基层上。要保证基层结构干燥，特别是地下室底部混凝土面干燥，排水沟畅通，无杂物，抽干基坑积水至露出承台板，少量潮湿面可加热烘干。
    (3) 细部构造处理
    用胎体增强材料、密封材料，在屋面水落口、天沟、变形缝、�泛水等部位进行附加层的铺贴和密封处理。对剪力墙穿墙螺杆的处理为，沿螺杆凿出深1-2cm环形弧槽，将螺杆去掉，并清理干净，再用1:1�防水砂浆分两次抹平。对于大面积的现浇混凝土，�出现一些干缩裂缝是不可避免的，就要把裂缝凿成“V”型槽，使用改性环氧修补，外贴一层玻纤布(胎体增强材料)加强。在细部构造复杂的部位涂布防水层，�可用铁皮小刮板涂刮或小油漆刷涂刷，�并立即铺贴已裁减好的胎体增强材料，使其与涂层粘结紧密，�然后净置固化后成带胎体增强材料的附加防水层。对于承台板及变截面抹小园角后，先涂刷一遍，�再增铺玻纤布，玻纤布上涂刷不少于两遍。对于穿墙孔管的处理为，�事先做好局部加固工作，沿管孔凿出环形弧槽，用851作嵌缝加固，待整体防水施工完成后，再用1:1水泥砂浆分两次抹平。
    (4) 涂布底胶
    底胶(亦称基层处理剂)的作用是隔断基层潮气向上渗透，�防止防水涂膜起鼓脱落，将基层表面进一步加固，�提高涂膜与基层的粘接程度，复制涂层出现针眼气孔等缺陷。
    底胶的具体配制方法是：将聚氨酯甲料与专供底涂的乙料按1:3～1:4(重量比)的比例配合搅拌均匀，或用甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)混合后用搅拌器搅拌均匀。
    用滚刷将基层处理剂，均匀有序地涂布在基层上。�滚刷应顺一个方向，涂布均匀即可，不可成交叉状愤恨是涂刷，�影响涂膜的平整。涂布应均匀，不得出现露白现象。底胶涂布后需干燥4小时左右才能进行下道工序的施工。
    (5) 配制聚氨酯防水涂料
    涂布防水层用的聚氨酯防水涂料，现场配制后宜在2h内用完。�所以，应根据工程用量和涂布进度，现用现配，避免配制后，搁置过长，在搅拌桶中反应固化成块。
    聚氨酯防水涂料的配比具体按厂家的规定为准，一般为甲:乙=1:2严格按比例将甲乙料混合于搅拌桶中，并搅拌均匀5min以后即可使用。
    (6) 涂布防水层
    细部构造部位的附加层固化成膜后，即可进行防水层的涂布。�可用长把刷或橡胶塑料刮板。面积大的用长把刷，面积小的用刮板。�涂层厚薄应一致。每遍的涂层厚度不宜超过0.7mm。
    第一遍涂层后，一般需固化4h以上，待涂膜基本不粘手时，�再涂膜第二遍涂层，以后增加遍数时亦同。�为使基层任何方向的毛细微孔都渗近涂料和使涂膜厚度均匀，�每相邻两遍涂层之间的方向应相互垂直。可加入缓凝剂或促凝剂来控制固化时间。
    (7) 施工条件
    聚氨酯防水涂料严禁在雨天施工，�以免在涂层中带近雨水影响各涂层之间、涂层与基层之间的粘结力，降低防水性能。�施工的环境气温宜为-5℃～35℃。
    (8) 施工注意事项
     A) 如涂料粘结度过大，不易进行涂布施工时，�可加入少量二甲苯进行稀释，以降低粘度，但加入量不得大于乙料的10％。
     B) 当涂膜固化过快，影响施工时，可加入少量磷酸或苯磺酰氯，起缓凝作用，加入量不得大于甲料的0.3％。
     C) 当涂膜固化过慢，影响施工进度时，�可加入少量二月桂酸二丁基锡，起促凝作用，加入量不得大于甲料的0.3％。
     D) 第一遍成膜固化后，先做检查工作，�对个别起泡处应先挖掉补回。
     E) 存放材料的仓库和施工现场，必须通风良好，严禁烟火。
     F) 涂层施工完毕，尚未完全固化前，不得踩踏，固化后，�不得在上存放施工机具，更不能的上拖动施工机具，�否则将严重地损坏防水层。
     G) 每次施工完毕，�必须及时用二甲苯等有机溶液窘施工机具认真清洗干净，以便下次使用。
                       五、保养及维护
    对于个别鼓泡，应刺穿并排出气体，使之负平，�将涂膜表面清洗干净，再用加胎体增强材料的涂膜层进行覆盖修补。
    对于局部轻微损坏处，应及时保养，�采用少量涂料和密封材料将裂缝等损坏处修复。
                         六、验收
    防水工程完工后，应有施工单位先行自检，�并整理施工过程的有关资料，确认合格后会同建设或监理部门共同按标准验收。
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