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北京某改建工程东二区塔台、住宅楼工程

消防保卫方案
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第1章、 工程概况
北京某南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程，建筑总面积为86096.97m2；由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成。

塔台部分共三层：地下二层和地上一层；首层包括物业管理办公室、组团老年文化活动站和儿童活动站，建筑面积4189.16m2，层高为3.2-3.8m；地下一层包括汽车库和自行车库，建筑面积为6021.86m，层高为3.9m；地下二层，建筑面积5493.85m2，层高3.6m，为汽车库，与住宅楼连通；地下汽车库防火分类为II类，耐火等级为一级，地下部分共分为7个防火分区，并设有自动喷洒报警系统，地下一层及裙房防火分为二类，耐火等级为二级，首层裙房与住宅间以防火墙隔开；塔台部分屋面可以种植花草，供人休息之用。

1-5#住宅楼由地下和地上两部分组成：地下二层，地下一层为自行车库，地下二层为人防；地上最高为十八层，首层部分为配套服务用房，标准层层高2.7m，局部退层。最高建筑檐高53.6m。

第2章、 消防方案
1、 现场消防设施布置

1． 消防用水管布设

在环线水源DN100钢管上引出DN65的支管作为消防给水点，现场周边共设8个地下式消防栓，每侧各两个，并设消防栓井，以满足现场周边消防要求。消防栓井配置专用消防井盖，并设明显标志牌。在消防栓处设消防箱，并配备消防水带25m。

在环线主管上同时设DN80支管引入地下二层集水坑，作为临时消防蓄水池，再由两台加压泵送至各层作为消防用水，各主楼设一根DN80消防立管，此消防立管设在核芯筒楼梯梯井内。每层设消防火栓，消火栓规格采用栓口DN65，枪口φ19 ，配25m麻质水龙带。

在1#门和南北两个加工区各配备足够的消防器材，如铁锹、消防桶、灭火器等。

现场临水平面布置图详见附图。

现场临水系统图详见附图。

2． 消防泵房设计

在地下二层集水坑（临时消防蓄水池）附近设加压泵房。泵房内设两台加压泵，加压泵的技术参数：Q=5l/s、H=111mH2O、1450r/min、电机功率25KW。
泵房内所有阀门，三通等连接件采用2.0mpa耐高压型。止回阀采用防水击式。泵房内设排水槽，及时将渗漏水排至集水井内。
水泵房内水泵及管道平面布置按泵房内的实际空间参照临水系统图进行。水泵安装参照水泵厂产品样本进行。
水泵的控制为泵房现场直接手动控制，控制箱由厂家配套设置。消防泵设专用电箱。

3． 管道材料及连接方式

现场周边管道均采用焊接钢管，局部需经常拆卸的管件采用丝接或法兰连接。钢管为内外镀锌管，以满足生活用水要求。

4． 注意事项

所有埋深低于800mm的水管均要作保温，所有外露的水管在冬期均要作保温，以防冬期受冻。

2、 组织机构和职责
1． 建立施工现场消防工作领导机构

    主  任： ×××
    副主任： ×××    ×××
成  员： ×××    ×××    ×××    ×××    ×××    ×××
         ×××
    施工现场消防工作领导机构职责：

    组织学习和贯彻上级发布的消防工作规定，督促制定各种消防规章制度，定期召开消防工作会议，研究检查布置工作，组织消防检查，督促重大防火隐患的及时整改，并视情况下发火险隐患通知书，指导现场消防组织的工作，负责消防责任事故的追查处理工作，对施工现场消防安全做决策。
2． 建立施工现场消防职能部门
    负责人： 王  凡
    成员：项目经理部各职能部门人员及各分包职能人员
    现场消防工作领导小组职能：
   （1）对施工现场的消防工作全面负责，具体实施现场消防工作方案的条款，对各分包力量、特殊工种、重要部位的工作进行指导布署。
   （2）建立各级防火责任制，制定消防制度，并监督严格执行。
   （3）制定施工现场遵纪守法的奖罚措施，定期进行消防检查，对查出的隐患督促整改。
   （4）对参加施工人员进行四防教育。
   （5）对施工现场发生的各类火灾及事故负责组织灭火工作，并在上级消防部门指导下调查事故。
   （6）严格执行北京市人民政府1989年第20号令《北京市建设工作施工现场消防安全管理办法》，1990年第32号令《北京市防火安全责任暂行规定》。
   （7）定期检查施工现场灭火用具的使用功效并及时更换灭火器材，负责施工现场灭火器材的保管与防护。
3． 建立施工现场义务消防队
   施工现场义务消防10人
    队  长：×××
    副队长： ×××    ×××
    队  员： ×××    ×××    ×××    ×××    ×××    ×××
         ×××    ×××
    施工现场义务消防队的任务和职责：
   （1）认真学习消防灭火知识，模范遵守各种消防规章制度，定期开展消防训练活动，爱护消防设施。
   （2）配合组织开展消防防火宣传教育和学习活动，发现隐患及时报告。
   （3）积极参加火灾及事故的扑救工作，做到招之即来，来之能战，战之能胜。
3、 灭火作战方案
    为保障在施工程的顺利进行，根据国家及北京市的有关消防规定精神，实行预防为主，消防结合的方针，使国家和个人的生命财产不受损失，一旦发生火灾，能够迅速及时地组织人员补救，特制定本作战计划，要求机关人员认真履行各自责任，不得玩忽职守，否则追究行政直至法律责任。
（1） 建立灭火作战机构
1． 灭火作战总指挥： ×××
2． 副总指挥：       ×××    ×××
3． 物资抢救负责：   ×××
4． 灭火作战负责：   ×××    ××× 

5． 人员救护负责：   ×××
6． 后勤供应负责：   ×××    
7． 宣传联络负责人： ×××
（2） 各级职责
1． 灭火作战总指挥的职责
接到报警后，迅速奔赴火灾现场，根据火场情况，组织指挥救火战斗，制定灭火作战计划，采取果断措施，控制火势蔓延，并对火场情况作决策。
2． 物资抢救负责人的职责
带领义务消防队，组成物资抢救队伍，把现场物资材料及时运到安全地点，将损失减小到最低程度。
3． 灭火作战计划负责人的职责
积极组织其它几支义务消防队伍运用现场消防器材、设施进行灭火战斗。
4． 人员救护负责人的职责
率领医务人员、红十字协会成员及其它人员负责伤员的救护和运送工作。
5． 宣传联络负责人的职责
及时传达总指挥的命令和各组的信息反馈工作，根据中心任务，对广大职工进行宣传教育，鼓舞斗志，并迅速打火警电话，到路口迎接消防车辆。协助警方人员维护火场秩序，疏开周围人员到安全地点。
6． 后勤供应负责人的职责
负责车辆、消防器材及各必需物资的供应工作，保证灭火作战人员的食品、茶水、毛巾充足，做好后勤保障。
7． 项目经理、责任工程师（各分包单位责任负责人）的职责

（1） 对组织施工和工程项目的消防安全工作，负责按领导责任指挥和组织施工要遵守有关消防法规及内部规定，逐级落实防火责任制。

（2） 将消防工作纳入施工生产全过程，认真落实“十佳标准”及保卫方案。

（3） 施工现场易燃暂设支架应符合要求，支搭前应经消防保卫部门审批同意后方可支搭。

（4） 坚持周一防火安全教育，周末防火安全检查，隐患整改及时，难以整改的问题积极采取临时安全措施，及时向上级汇报，不准强令违章作业。

（5） 加强对义务消防组织的领导，组织开展群防活动，定期进行防火学习训练。

（6） 发生火灾事故，及时组织扑救，立即向上级报告，保护现场，协助事故调查。
8． 生产作业班、组的消防工作负责任制

（1） 对本班、组的消防工作负全面责任，自觉遵守有关消防工作法规制度把消防工作落实到职工个人，实行分片包干。
（2） 消防工作纳入班组管理，分配任务要进行防火安全交底，坚持班前教育，下班检查活动，消防火检隐患做到不隔夜，杜绝违章冒险作业。
（3） 支持义务消防队员和积极参加消防学习训练活动，发生火灾事故，立即报告，组织力量扑救，保护现场，配合事故调查。
9． 职工个人防火安全责任

（1） 负责本岗位上的消防工作，学习消防法规及内部规章制度，提高法制观念，积极参加消防知识学习，训练活动，做到知本单位、本岗位消防制度，发生火灾事故会报警（电话119），会使用灭火器材，积极参加灭火工作。
（2） 工作生产中必须遵守本单位的安全操作规程和消防管理规定，随时对自己工作生产岗位周围进行检查，确保不发生火灾事故和留下火灾隐患。
（3） 勇于制止和揭发违反消防管理的行为，遇有火灾事故要奋力扑救，注意保护现场。
10． 材料部门及仓库保管员防火安全责任

（1） 认真贯彻执行公安部颁布的《仓库防火安全管理规则》和上级有关制度，制定本部门防火措施，完善健全制度，做好材料物资运输过程及存放保管中的防火安全制度。

（2） 对易燃、易爆等危险及有毒物品，必须按规定保管，发放要落实专人保管，分类存放，严格手续，防止爆炸和自然起火。
（3） 对所属仓库和存放的物资要定期开展安全防火检查，及时清除不安全隐患。
（4） 仓库保管员按规定配备消防器材，定期检修保养，确保完好有效，库区要设明显的防火标志，严禁吸烟和明火作业。
（5） 仓库保管员是本库的兼职防火员，对防火工作负直接责任，必须遵守仓库有关防火规范，下班前对本库进行仔细检查，无问题时锁门断电，方可离开。
11． 行政、后勤部门防火责任
（1） 负责本部门本系统的防火安全工作，对食堂、锅炉房生活用取暖火炉、茶炉工人的宿舍等要建立防火安全制度。
（2） 经常对所属人员进行防火教育，建立记录，增强安全意识。
（3） 定期开展防火检查，及时清除不安全隐患。
（4） 生活区支搭易燃建筑，应符合防火规定。
（5） 仓库的设置与各类物品的管理必须符合安全防火规定，配备足够的器材。
12． 看火人员（包括临时看火人员）的职责
（1） 看用火须经保卫部门审批，办理用火证，看火人员要了解用火部位环境。
（2） 动火前要认真消除用火部位周围的易燃物，不能消除的要用水浇湿或用不燃材料遮盖。
（3） 高空焊接、夹缝焊接或邻近脚手架上焊接，要铺设接斗用具或一用石棉布接火花。
（4） 准备好消防器材和工具，做好灭火准备工作。
（5） 焊接和明火过程中，要随时检查，不得擅离职守，用火完毕应认真检查，确认无危险后，才可离去。
（6） 看火人员严禁兼职，必须专人，一旦起火要立即呼救、报警并及时扑救。
13． 电、气焊工防火责任
（1） 焊工必须经过专业培训掌握焊接安全技术，并经过考试合格后持证操作，非电焊工不准操作。
（2） 焊割前应经本单位同意，消防安全技术部门检查批准领取“动火证，方可操作。
（3） 焊割作业要选择安全地点，焊割前仔细检查上下左右情况及设备安全情况，必须清除周围的易燃物，对不能消除的要用水浇湿或用非燃材料遮挡，开始焊割时要设灭火器材，有专人看火防火。
（4） 乙炔瓶、氧气瓶不准进入建筑工程内，在高空焊接时，不准放在焊接部位下面，并保持一定的水平距离，乙炔发生器的回火装置及胶皮管发生冻结时 ，只能用热水和蒸汽解冻，严禁用明火烤、用金属物敲打，检查漏气时用明火试漏。
（5） 气瓶要装压力表，搬运时禁止滚动，撞击，夏季不得曝晒。
（6） 电焊机和电源符合用电安全负荷，禁止使用铜、铁、铝线代替保险丝。
（7） 电焊机地线不准接在建筑物、机械设备及金属架上，必须设置用地线，不得借路，地线要接牢，安装时注意正负极不要接错。
（8） 不准使用有毛病的焊割工具,电焊线不要与有气体的气瓶接触,也不要与气焊软管或气体导管搭接,氧气瓶管、乙炔导管不得从生产、使用、储存易燃、易爆物品的场所或部位经过，油脂或粘油的物品禁止与氧气瓶、乙炔气瓶导管等接触。
（9） 焊割点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场前，必须切断气源、电源，并仔细检查现场，消除火险隐患，在屋顶隔墙的隐蔽场所焊接操作完毕半小时内要复查，以防自燃问题发生。
（10） 焊接操作不准与油漆、喷漆等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。
（11） 室外电器焊作业遇有5级以上大风时，应立即停止作业。
（12） 施工现场用火证不得连续使用，在一个部位焊割一次申报一次。
（13） 禁止在下列场所和设备上进行电、气焊作业。
    ①生产使用、存放易燃、易爆、化学危险品的场所部位和其它禁火场所。
    ②密封容器未开盖的、盛过或存放易燃、可燃气体、液体的化学危险品的容器和设备未经彻底清洗干净处理的。
    ③场地周围易燃物、可燃物太多不能清理或未采取安全措施无人看火监视。
14． 电工防火责任
（1） 电工作业必须遵守操作规范和安全规定，操作合格的电器材料,根据电器设备的电容量，正确选择同类导线，并安装符合容量的保险丝。
（2） 所拉设的电线应符合要求，导线与墙壁、顶棚、金属架之间，保持一定距离，并加绝缘套管。导线与导线、设备与导线之间接头要牢固绝缘，铅线接头要有铜铅过渡焊接。
（3） 定期检查线路、设备，对老化及残缺线路要及时建议更新。一般情况下不准带电作业和维修电器设备，安装设备要接零线。
（4） 架设动力线不乱拉、乱挂，经过通道时要加套管或架高，经过易燃场所应设支点、加套塑料管。
（5） 电工有权制止非电工作业，有权制止乱拉电线人员。有权禁止未经批准使用的电炉子。
15． 油漆工防火责任
（1） 油漆、调漆配料室内严禁吸烟,明火作业和使用电炉要经消防保卫部门批准，并配备消防器材。
（2） 调漆配料室要有排风设备，保持良好通风。稀料和油漆分库存放。
（3） 调漆应在单独房间进行，油漆库与休息室分开。
（4） 室内电器设备要安装防爆装置，电闸安装在室外，下班时随手拉闸断电。
（5） 用过的油毡棉丝、油布、纸等应放在金属容器内，并及时清理排风管道内外的油漆沉积物。
4、 工地消防的一般性规定
1． 易燃、易爆品进入现场，必须报消防保卫部门同意，在登记备案后，放在指定地点,派专人负责。
2． 施工现场严禁吸烟，现场各重点部位按规定配备消防设施和消防器材。
3． 施工现场不得随意使用明火，凡施工用火操作必须在使用前报消防保卫部门检查批准，办理动用火证手续，并有专人监视。
4． 物资仓库、木工棚及易燃物品堆放处，机械修理处,油库区、油漆配料房等部位严禁烟火，未经批准任何人不得使用电炉作业。
5． 职工宿舍（第二场地）、办公室、各类仓库等不得违反下列规定：
（1） 严禁使用电炉取暖、做饭、浇水、严禁使用碘钨灯照明，宿舍、休息室内严禁在床上吸烟。
（2） 严禁乱拉电线，各类仓库、木工棚、油漆配料室冬季严禁使用火炉取暖。
6． 施工现场禁止搭易燃临建和防晒棚，严禁冬季用易燃材料保温。
7． 不得阻塞消防道路,消火拴周围3米不得堆放材料和其它物品。严禁随意动用或操作各种消防器材，严禁损坏各种消防设施、标志牌等。
8． 现场消防立管必须定专用高压泵、专用电线，室内消防立管不得接生产、生活用水管头。
9． 施工现场易燃、易爆材料，要分类堆放整齐，在安全可靠处存放，油棉纱和维修用油应妥善保管。
10． 生活区（第二场地）冬季取暖，保温火炉必须有专人看管，火炉的安装要求按有关冬施防火规定执行。
5、 工地消防的具体规定

（1） 动用火管理
1． 用火证不得连续使用，临时用火证当天有效，固定部位不超过3天，用火证用后交还。
2． 凡在要害部位、重点部位及易燃、易爆危险部位的周围明火或电气焊作业的，事前必须经本单位领导同意，写出报告，消防保卫部门审批.，由施工生产负责人向操作者进行书面安全交底，配齐消防器材后方可作业。
3． 严禁在已竣工程、工棚、仓库和在施工程内进行明火烘、烤烧等作业，严禁违反制度，声音作业。
（2） 吸烟管理规定
1． 施工现场禁止吸烟。
2． 吸烟者必须到允许吸烟的办公室或指定的吸烟室吸烟，允许吸烟办公室要设置烟灰缸，吸烟室设置存放烟头、烟灰和火柴棍的用具。
3． 在宿舍或休息室内，不准在床上吸烟，烟灰、火柴棍不得随地乱扔，严禁在木料堆放地、木工棚、材料库、电气车间、油漆库等部位吸烟。
（3） 防火作业管理规定 

1． 防水材料进入施工现场前，有技术部门提供安全措施交底，报经消防保卫部门认可后方可进场，进场材料要放在消防保卫部门指定的安全场地,配备专人看护，并配置专用消防器材。
2． 实用新型建筑防水材料进行施工前，应有书面防火安全交底，较大面积施工前，要制定防火方案或措施保上级消防部门审批后方可使用。
3． 施工前应对施工人员进行培训教育，了解掌握防水材料的性能特点及防火常识，做到“三落实”，即人员落实、责任落实、措施落实。
4． 施工时，应划定警戒区，悬挂明显防火标志，确定看守人员值班，明确职责范围，警戒区域内严禁烟火，不准配料，不准存放使用数量以外的易燃材料。
5． 在室内作业时，要设置防爆、排风设备和照明设备，电源线不得裸露，不能用铁器工具，并避免撞倒，防止产生火花。
6． 施工时,应采取防静电设施,施工人员应穿防静电服装，作业后警戒区应有保证易燃气体蒸发的安全时期，防止静电产生火花。
（4） 冬施防火规定
1．生活区（第二场地）取暖用炉火，须经主管领导和消防保卫部门检查合格，持《用火合格证》方准安装使用，并设专人负责，制定必要的防火措施。
2．严禁用油类及油棉砂生火，严禁在生活区（第二场地）进行易燃液、气体操作，无人居住时，要做到人走火灭。
3．木工车间、材料库、清洗间、油漆料配料室、工具房等部位不准生火和使用电炉取暖，周围1.5米内严禁吸烟及明火作业。
4．在施工程内，一律不准设暂住用房，不准使用炉火和电炉、碘钨灯取暖，如因生产需要用火，生产技术部门应制定消防技术措施，使用日期列入冬施方案，并经消防保卫同意后，方能用火。
5．施工中使用的易燃材料，要控制使用，由专人管理，不准积压，现场堆放的易燃材料必须符合防火规定，工程拆下的木方要及时清理，码放在安全地方。
6．冬季保温材料需采用阻燃草帘，禁止使用其它未经允许的材料。冬季施工现场要特别注意防火，现场严禁吸烟。使用电焊机要特别注意防止漏电，在使用电焊的部位，如果下面有阻燃草帘，以防万一，在该部位采取遮挡措施，防止电焊火花直接落在阻燃草帘上。
7．冬季转常温后，应立即停止保温和拆除生活取暖火炉。
6、 消防计划的落实
为了增强职工的消防隐患意识，增强职工防火技能，提高职工遇到火灾火险时的应变反映能力，特制定如下：

1．职工入场前需进行防火安全教育，经考试合格后方可入场。
2．分包单位入场前需经总包进行消防安全考核，考核合格后分包队伍方可入场，总包与分包之间应签定明确的消防安全责任制 。
3．分包应设专兼职领导人，负责分包队伍内部人员的消防教育，领导分包队伍的消防安全工作。
4．由总包消防保卫部门负责组织总包职工与分包队伍每季进行一次安全教育。
5．由总包消防保卫部门牵头与市、区各消防单位进行每年春秋两次的消防实战演习。
6．每半月（一月）总包牵头联合各分包负责人进行现场安全、消防、文明施工大检查，针对隐患提出整改并记录在案，限期整改。
7．各分包单位均应设立消防组织管理体系，层层落实安全消防责任制。

第3章、 现场保安制度
为了加强现场材料的保管，保证现场治安和施工生产的正常进行，项目经理部专门成立保安部，针对现场实际情况制订保安措施。现场设置四个正式大门，每一大门设一门卫，门卫实行三班制，全天24小时值班，每一班各为两人。另外配一流动保安员，对现场进行巡逻，发现情况及时报告和进行处理。现场配备保安员13人。现场保安组织机构如下：
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职责：

a.总负责：是现场保安管理工作的领导者与管理者，是现场保安的第一责任者。

b.保安组长：对现场材料保管和治安负领导责任，负责处理现场与其有关的事务，对下属的保安员进行监督与管理，对保安员进行考核。

c.保安员：具体进行现场保安工作，严格履行项目经理部既定的保安制度，对现场材料保管和治安负直接责任。保安员值班期间要认真负责，严禁私自离岗，同时必须具有高度责任感和警惕性，严格进行门卫登记制度，运送出去的材料必须要有总负责人的签字，发现可疑现象及时报告。
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