9.1.9.施工时的各项限差和质量保证措施
1）为保证误差在允许限差以内，各种控制测量必须按《城市测量规范》执行，操作按规范进行，各项限差必须达到下列要求
（1）控制轴线，轴线间互差 >20m      1／7000（相对误差）；
≤20m     ±3对于轴线小于±3mm。
（2）各种结构控制线相对于轴线≤±3mm。
（3）标高小于±5mm。
（4）垂直度层高≤8mm，全高1／1000且不大于3mm。
2）放样工作按下述要求进行
（1）仪器各项限差符合同级别仪器限差要求。
（2）钢尺量距时，对悬空和倾斜测量应在满足限差要求的情况下考虑垂曲及倾斜改正。
（3）标高抄测时，采取独立施测两次法，其限差为±3mm，所有抄测应以水准点为后视。
（4）垂直度观测：若采取吊垂球时应在无风的情况下，如有风而不得不采取吊垂球时，可将垂球置于水桶内。
3）细部放样应遵循下列原则
（1）用于细部测量的控制点或线必须经过检验。
（2）细部测量坚持由整体到局部的原则。
（3）有方格网的必须校正对角线。
（4）方向控制尽量使用距离较长的点。
（5）所有结构控制线必须清楚明确。
4）测量复核措施及资料的整改
（1）控制材料的复核措施按二、三的叙述中进行。
（2）细部放样采用不同人员、不同仪器或钢尺进行，条件不允许的可独立施测两次。
（3）外业记录采用统一格式，装订成册，回到内业及时整理并填写有关表格，并由不同人员将原始记录及有关表格进行复核，对于特殊测量要有技术总结和相关说明。
（4）有高差作业或重大项目的要报请相关部门或上级单位复核并认可。
（5）对各层放样轴线间距离等采用红外测距仪校核，达到准确无误。
（6）所有测量资料统一编号，分类装订成册。
5）仪器的使用、保养和维修制度
（1）仪器实行专人负责制，建立仪器管理台帐，由专人保管、填写。
（2）所有仪器必须每年鉴定一次，并经常进行自检。
（3）仪器必须置于专业仪器柜内，仪器柜必须干燥、无尘土。
（4）仪器使用完毕后，必须进行擦拭，并填写使用情况表格。
（5）仪器在运输过程中，必须手提、抱等，禁止置于有振动的车上。
（6）仪器现场使用时，司仪员不得离开仪器。
（7）水准尺不得躺放，三角架水准尺不得做工具使用。

（8）测量人员负责检查仪器的使用及保管情况，必须熟悉掌握并严格遵守测量操作规程。

（9）测量员应坚守岗位，避免仪器受震、碰撞及倾倒，雨天或强阳光下测量应打伞。

（10）测量人员应随时清点仪器的附件、工具，以防丢失，经常擦拭保持器具清洁。
6）测量管理制度
（1）所有测量人员必须持证上岗。
（2）上岗前必须学习并掌握《城市测量规范》、《工程测量规范》、《建筑工程施工测量规程》、公司技术部制定的《测量管理制度》基本方案。
（3）到现场放样前，必须先熟悉图纸，对图纸技术交底中的有关尺寸进行计算、复核，制定具体的方案后方可进场。
（4）所有测量人员必须熟悉控制点的布置，并随时巡视控制点的保存情况，如有破坏应及时汇报。
（5）测量人员应了解工程进度情况，经常同有关领导和有关部门进行业务交流。
（6）经常与技术干部保持联系，及时掌握图纸变更洽商，并及时将变更内容反映到图纸上。
（7）爱护仪器，经常进行擦拭，检查时仪器保持清洁、灵敏，并定期维修。
（8）有关外业资料要及时收集整理。
（9）定期开展业务学习，努力提高测量人员素质。
（10）必须全心全意为施工单位服务，必须将所测的点或线向施工单位交待清楚。

7）测设精度要求

（1）建筑物主轴线平面控制线：

测距精度不低于1/10000，测角精度不低于±20″（包括延长线精度）。

（2）建筑物的竖向垂直度：

层间垂直度≤3mm；

全高垂直度H/3000且不大5mm；

细部轴线位置：梁柱3mm；砼墙体5mm；

（3）建筑物标高控制网闭合差：

±5

[image: image11.wmf]mm（n为测站数）或±20mm（L为测线长度单位km）。

（4）建筑物标高控制:

层高：±3mm；全高±5mm。

8）质量保证措施

（1）建立计量器具台帐，并做好检校工作，严格遵守计量法中的有关规定。

（2）验线工作：采取独立验线，施测人员不能担任验线人员。所用仪器钢尺等测量器具不能与施测器具相同，验线方法与施测方法也不应相同。

（3）报验工作：经班组自检、工长验收合格后报质检员、总工检验，填写测量放线报验单，经监理验收并由各方人员签字后方可使用。

（4）实行项目总工负责制，层层把关责任到人。

9）成品保护

（1）控制桩周围用架管围护并设醒目标识，任何人不得随意破坏。

（2）钢板控制桩埋设方法及要求见附图。

10）测量人员规则

（1）遵守先整体后局部的测量工作程序，必须严格审核测量原始依据，坚持测量作业与计算工作步步有校核的工作方法。采用的测法要科学、简捷、精度合理、相称。测量人员应团结协作、实事求是、虚心学习，及时总结经验。

（2）测量记录要原始真实、数字正确、内容完整、字体工整，保持记录的原始性、正确性、可靠性。

（3）测量计算要做到依据正确、方法科学、计算有序、步步校核、结果准确可靠。删除数字应遵守“四舍、六入、五凑偶”（即单进双舍）的原则。

（4）测量人员应遵守项目安全文明施工的规定。

  9.2　降水、土方、护坡及地基处理工程
根据现场场地和地质情况的分析等因素，土方工程将由专业公司完成，我公司承担职能，并履行有关责任和义务，监督施工质量、安全、进度等。
9.2.1 降水工程

本工程为宝星园三期工程，基坑开挖范围内分布有两层地下水，第一层地下水为台地潜水，其埋深为4.5～7.3m；而第二层地下水为层间潜水，其水位埋深为8.3～11.2m。位于细砂、粉砂层。降水要求是将上述地下水降至基坑坑底标高以下0.5m；基坑最深处的开挖深度最深处为12.75m，因此要求水位降至13.25m位置。即将第一层上层滞水(也称台地潜水)和第二层层间潜水要排降干净。（降水图祥见附图）

1）方案选择

基坑深度在10.55m左右，对基坑的降水要求特较严格;依据工程的特点我公司采用外侧大口管井、内侧抽渗结合井排降方法。
2）降水井的平面布置及构造
降水井布置不单纯考虑涌（出）水量，还要考虑疏干潜水减少残余水，采取缩小井距的措施，因此，降水井实际布置井数储备量较大；根据场区内地质及挖深情况进行降水计算。

（1）基坑外侧降水井布置的大口管井的参数如下：

基坑外侧的降水井布置在距离基坑开挖上口线约1.0～1.5m处，降水井的井距为7.5m。前期采用外围大口管井进行抽水，借助于内侧的两排抽渗结合井配合外侧井进行地下水排降，待地下水位满足开挖要求后，将内部抽渗结合井用级配砂石填实，作为自渗井用，随挖随截。这样能达到更好的排降效果。

待基坑内地下水位已降至基底以下0.5m时，根据观测孔观测的地下水位情况，外侧降水井也可部分停抽，作为自渗井使用，将第一层潜水和第二层层间水，通过降水井渗入下一层地下水中消散或利用周布置的降水井抽走,局部出现少量地下水时，可采用明沟排水进行排降。

（2）降水井构造
基坑布置的降水井主要抽吸第一层潜水与第二层层间水，其构造为：井深为20m，井孔直径φ600mm，井管为内径φ300mm、外径400mm的大口管井，井管与井孔之间填入2-6mm滤料，井管口高出地面0.3m并加井盖，地下水抽出后，采用PVC管导到周边布设的排水总管中，经沉淀池沉淀后排入市政排水管线。其中内侧的降水井在前期抽水时，采用PVC管将内侧井抽出的地下水排到周边的排水总管中经沉淀池沉淀后再排走，后期内侧井需填入级配砂石作为自渗井用，随土方开挖随截取井管。

水位观侧孔：北京地区属于严重缺水城市，为有效控制水位降深、防止过多抽吸地下水而浪费能源、过少抽吸地下水影响土方开挖，观测水位是十分重要的。拟在基坑内、外侧布置水位观测孔，可用调整泵高度或泵流量来控制降深，水位观侧由专人负责做好记录。基坑内侧中部布置2个水位观测孔，在基坑外侧的北、西、东面各布置１个水位观测孔。用这5口观测孔来观测上层滞水及潜水。观测孔的孔径为127mm，中间采用直径为50mm的钢管，外侧填入滤料。

降水井内安装扬程大于30m，根据井深选用3～5t/h潜水电泵,也可根据现场的抽水情况适当加大水泵的流量，水泵用钢丝绳吊在井内并用胶管或塑料管与地面排水管连接。再排到周边排水系统中，地面排水管采用φ150mm钢管直接与周边排水系统相连，地下水抽出后，经排水管流入出口处的沉淀池，在沉淀池中将地下水中携带的泥砂净化后再排入市政管线，以避免水污染。

3）管井井点计算

1．计算参数：

基坑面积：A＝22421m2

渗透系数：K＝7.5m/d（土质以砂土为主）

  含水层厚度：H＝3.0m

  降水深度：  S＝2.8m

2．井点系统的引用半径X。

     采用“大井法”，将矩形基坑折算成半径为X0的理想大圆井，按大井计算总涌水量。

   X。＝ 
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 ＝ 85.0 m

3．抽水影响半径R

                   R=2S
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H—含水层厚度（m）

       S—降水深度（m）
       K—渗透系数（m/d）

根据周边工程经验取R＝89m

4． 基坑总涌水量 Q

    采用潜水完整井公式：

                       Q=
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 式中  H—含水层厚度（m）

       S—降水深度（m）

       K—渗透系数（m/d）

5． 每根井点管的最大进水量（极限水量）

                     q＝120πrwL
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式中 rw—滤管半径（m）

     L—滤管长度（m）

     K—渗透系数（m/d）

     q＝120π×0.15×1.5×
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      ＝166m3/d 

根据相临工程实测构造相同的无砂混凝土降水井，其群井抽水单井出水量约为300 m3/d，本工程中单井涌水量按100m3/d进行计算。

6． 确定井点数

 n＝1.1Q/q＝1.1×4597/100＝51

7．井点管间距

 D＝L/n＝810/70＝11.5m

8．井点管的埋置深度

H=h1+h2+Δh+IL1+L

式中 H—井点管埋置深度（m）

     h1—地下水位至基坑底距离（m）

h2—地下水位至集水总管距离（m）

Δh—降水后地下水位至基坑底的安全距离（m）

I—水力坡度，取1/10

L1 —井点管中心线至基坑中心的水平距离（m）

L—滤管长度（m）

H3—安全井深

     H =1.55+ 10.0 + 0.5 +80/10 + 1.0 
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       ＝ 21.05m  

考虑现场平面尺寸及土层情况，为了尽快将地下水降至设计标高，拟采用围降法，因基坑深度范围内的含水层的渗透系数较小，为保证两口井间的降水效果采用缩小井距的方法；将管井井点间距定为：

沿基坑外侧布置：    间距7.5m    井深25m   108口

沿基坑中部布置：    间距15.0m   井深25m   22口

基坑中部共布置两排抽渗结合井，前期配合外侧降水井进行地下水抽降。待达到降水效果后，在中部填入级配砂石作为自渗井使用。 共布置降水井108口，内部渗井22口。如果现场出现局部上层滞水存留时，我方采用明沟排水的方法将上层滞水疏干。

9.2.2　土方工程

根据施工场地的地质条件、基础埋深、施工现场条件及我公司在相关工程中的施工经验,本着满足工程目的，便于施工、有利工期、造价合理、技术可靠的原则进行地下工程的施工。
（土方工程图祥见附图）
1）施工机械

采用6台反铲挖土机开挖，大致分7层开挖，每层大致挖1.3～1.5m，并配30台15t自卸卡车,运至业主指定的地方集中堆放处理，场地的东侧。
土方运输到业主指定的地方。土方开挖将集中在白天施工，尽量避免夜间挖土运土，根据现场的场地，运输堆放到场地的东侧，后期部分需回填土。
先开挖出的3#、4#、6#，再由3#、4#到2#、3#，由6#到5#，1#、2# ，亮出工作面后布置8台长螺旋进行灌注桩、CFG桩施工，施工完毕后

土方开挖的示意图如下：
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土方开挖的示意图

2）钎探

待土方挖至规定标高后及时插入钎探工作，钎探点间距1.5m，梅花型布置，深度1.8m，钎探完毕后认真做好记录，验槽完毕满足要求后用细砂填满钎探孔，再进入下道工序施工。                                                                                                            

3）回填土

土方回填包括以下几部分：

1）底板砖胎模完成后外侧的回填土，该工序应该注意：

在胎模砌筑一天后具有一定的强度后进行；回填土分层夯实时要作好胎模的加固措施，防止胎模破坏。

2）地下室外墙外侧防水施工后的土方回填。

土方回填是防水层完成后进行的一项重要工作，回填的质量要根据设计要求选用材料，根据规范及设计要求进行分层夯实，及时检验其密实度。

3）地下车库顶板覆土回填。

4）施工准备
（1）土：宜优先利用基槽中挖出的土，但不得含有有机杂质。使用前应过筛，其粒径不大于50mm，含水率应符合规定。
（2）主要机具有：蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子（孔径40~60mm）、木耙、铁锹（尖头与平头）、2m 靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。
（3）施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；重要回填土方工程，其参数应通过压实试验来确定。
（4）回填前应对基础、基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收，并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求，方可进行回填土。
（5）管沟的回填，应在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后，再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。
（6）施工前，应做好水平标志，以控制回填土的高度或厚度。如在基坑（槽）或管沟边坡上，每隔3m 钉上水平橛；室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。
5）施工操作工艺
（1）工艺流程：

[image: image9.wmf]
（2）填土前应将基坑（槽）底或地坪上的垃圾等杂物清理干净：肥槽回填前，必须清理到基础底面标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。
（3）检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。
（4）回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm；人工打夯不大于200mm。每层铺摊后，随之耙平。
（5）回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。
（6）深浅两基坑（槽）相连时，应先填夯深基础；填至浅基坑相同的标高时，再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高宽比一般为1:2。上下层错缝距离不小于1.0m。
(7）基坑（槽）回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多，以免把墙挤歪；较长的管沟墙，应采用内部加支撑的措施，然后再在外侧回填土方。
(8）回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子两侧填土夯实；并应由管道两侧同时进行，直至管顶0.5m以上时，在不损坏管道的情况下，方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应回填细粒料。
(9）回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。
(10）雨、冬期施工；
基坑（槽）或管沟的回填土应连续进行，尽快完成。施工中注意雨情，雨前应及时夯完已填土层或将表面压光，并做成一定坡势，以利排除雨水。施工时应有防雨措施，要防止地面水流入基坑（槽）内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。如发生冬期回填土时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~50%；其中冻土块体积不得超过填土总体积的15%；其粒径不得大于150mm。铺填时，冻土块应均匀分布，逐层压实。填土前，应清除基底上的冰雪和保温材料：填土的上层应用未冻土填铺，其厚度应符合设计要求。管沟底至管顶0.5m范围内不得用含有冻土块的土回填；室内房心、基坑（槽）或管沟不得用含冻土块的土回填。回填土施工应连续进行，防止基土或已填土层受冻，应及时采取防冻措施。
6）质量标准
（1）基底处理，必须符合设计要求或施工规范的规定。
（2）回填的土料，必须符合设计或施工规范的规定。
（3）回填土必须按规定分层夯实。取样测定夯实后土的干土质量密度，其合格率不应小于90%，不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0.08g/cm3，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。
（4）允许偏差项目

回填土工程允许偏差                 
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1

2
	顶面标高

表面平整度
	+0，-50

20
	用水准仪或拉线尺量检查

用2m靠尺和楔形尺量检查


7）成品保护
（1）施工时，对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，填运土时不得撞碰，也不得在龙门板上休息。并应定期复测和检查这些标准桩点是否正确。
（2）夜间施工时，应合理安排施工顺序，设有足够的照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒土入槽。
（3）基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度，不致因填土而受损坏时，方可回填。
（4）管沟中的管线，肥槽内从建筑物伸出的各种管线，均应妥善保护后，再按规定回填土料，不得碰坏。
8）施工注意事项
（1）未按要求测定土的干土质量密度：回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位，应有处理方法和复验结果。
（2）回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度或冬季施工时有较大的冻土块，或夯实不够遍数，甚至漏夯，坑（槽）底有有机杂物或落土清理不干净，以及冬期做散水，施工用水渗入垫层中，受冻膨胀等造成。这些问题均应在施工中认真执行规范的有关各项规定，并要严格检查，发现问题及时纠正。
（3）管道下部夯填不实：管道下部应按标准要求填夯回填土，如果漏夯不实会造成管道下方空虚，造成管道折断而渗漏。
（4）回填土夯压不密：应在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土再予夯实。
9.2.3 护坡工程

目前北京市比较成熟的支护形式主要有以下几种：护坡桩与锚杆支护、土钉墙支护、上部土钉墙（挡土墙）下部桩锚支护、悬臂桩支护、地下连续墙及放坡挂网喷射混凝土的支护。根据以上六种支护形式的适用范围、安全性及经济性特点，结合基坑各部位的开挖深度、周边工作面的影响、场区内地质条件及现场实际情况，本工程根据基坑开挖深度及周边的条件的影响拟定采用复合土钉墙、护坡桩加预应力锚杆及挂网喷射混凝土三种支护形式。（护坡工程图祥见附图）
土钉墙支护计算如下：
     放坡段数=  1

     放坡高度(m)   放坡角度(°)   台阶宽度(m)

      10.55         79.00           .00
     坡高(m)=10.350

     满布荷载值(Kpa)= 20.00

     地下水埋深(m)=  15.000

     地层总数=    7   土条数=  100

     土层厚度(m)    土体密度(KN/m^3)    土体粘结力(Kpa)    土体内摩擦角(°)

        2.000            19.300             8.000              12.000

        3.400            19.500            10.000              22.000

        1.100            20.500            22.000              15.000

        1.000            20.300            10.000              22.000

        3.200            19.100            28.000              15.000

        2.300            20.000              .000              32.000

        3.500            20.100            12.000              24.000

     土钉排数=  7   土钉水平间距(m)= 1.500

     第 1排土钉

         埋深(m)=   .80   倾角(°)= 10.00   长度(m)=  9.00   钻孔直径(mm)=110.00
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基坑（槽）底地坪上清理





检验土质





分层铺土、耙平





夯打密实





检验密实度





修整找平验收
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