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中铝河南分公司氧化铝储仓网架吊装方案
1、 概述：

该工程为中铝河南分公司氧化铝储仓网架结构，网架（轴线尺寸）总长53.07米，宽5.2米，4.0米，4排共8个支点，支撑高度33米。由于高度和重量限制，

     本次只吊装中间两排支点间的42.32米网架部分，两端的2.75米和8米采用高空散装。吊装部分重量为15吨，含42.32米网架及15道H200*100钢梁。
         吊装安全是本次吊装的重点，一是人员安全；二是机械设备安全；三是网架本身安全。由于构件长度大，吊装高度较高，造成吊车工作半径大，因此吊装指挥人员与吊车司机必须协调一致，参与人员听从吊装指挥人员的统一安排和指挥，确保安全。
2、 吊装设备：

         本次吊装采用的起重设备是QAY240汽车起重机，型号为QAY240。QAY240全长17米，宽3.5米压腿支撑后宽度8.7米，最大起重量200吨。吊臂伸长52.4米，工作半径16米时，可吊重21.4吨。按QAY240汽车起重机机械性能完全能够满足本次吊装构件重量和吊装高度的要求。

         吊装用工具：H15mΦ28mm钢丝绳，溜绳、卸扣。
3、 吊装前准备：

         大凡吊装，无论预制钢构件吊装，还是设备吊装，准备工作是吊装的一项十分主要而且必不可少的工作，一般来讲，准备工作做充分、全面，考虑到起吊后可能出现的所有问题，那么吊装工作就会顺利安全，因此我们得十分重视这次吊装前的准备工作。

1.起重机要进行充分的保养，并且应具有技术质量监督局颁发的特种设备准用证。

       2.吊装钢丝绳、卸扣必须具有质量合格证。
       3．吊耳必须有材质合格证，吊耳和加固的焊接应可靠，并通过联合检查。
四、构件吊装：

        对于氧化铝储仓网架的吊装，采用QAY240型汽车起重机吊装，QAY240起重机吊臂伸长52.9米，作业半径16米，额定负荷21.4吨满足吊装要求。
起重机吊装参数如下
	型号

	QAY240
	级别
	200T
	工况
	主臂

	主臂杆长
	52.9m
	副臂长度
	/
	超起配重
	/

	超起配重半径
	/
	车体尺度
	
	工作半径
	16米

	额定负荷
	21.4
	最大受力
	15
	负荷率
	70％

	Φ28mm钢丝绳4根，单根长8米，单圈使用,10t卸扣4个


   （吊车的最大受力＝设备净重＋吊钩重量＋索具重量）
   先将QAY240汽车起重机与网架平行布置在离就位后网架中心16米位置外，用2根Φ28mm钢丝绳，4只10t卸扣分别与网架顶层的4个节点球相连，如下图：
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                       吊点3     吊点4
经检查连接牢固后，起重机慢慢提起，观察吊索、构件平衡程度，必要时可在网架一端加少量配重，使其彻底平衡，并将配重固定牢固，防止中途脱落。网架提离地面50cm时，停止提升，观察绳索具等各处受力情况，在网架上上4人，再观察2分钟，确认无误后，网架上的4人下到地面安全位置。
       吊车继续提升，提升高度达到33.3米时，起重机缓缓右转，同时两根溜绳分别在东、西方向拉紧，防止构件与起重机大臂相互碰撞，网架支座就位后，焊接，然后松钩。
5、 安全操作规程：
凡参加吊装人员，必须熟悉本方案内容，并严格执行本方案中安全、技术要求。
       凡参加安装的工人，必须持有本岗位的操作合格证和政府劳动部门颁发的有效安全操作合格证。

        进入现场人员要做好个人防护用品的佩戴。

       高处作业（2M以上），要设置可靠防护措施，带好安全带并栓挂在稳固点上。高挂低用，不准随意抛投物件、工具。

        吊装前要严格检查各种吊装索具，保证合理、完好、符合要求。

        正式起吊前，要进行试吊，合格后方可正式吊装。

        吊装时，吊装现场设警戒线，设专人警戒，非吊装施工人员严禁入内。
        吊装时，施工人员不得在工件、吊臂下和旋转范围内、竖井工件正下方逗留和通过，不得随同工件或机具升降。

         吊装时设专人指挥信号，井上、井下传递信号准确及时，每个岗位要各施其责，不得误指挥、操作。

         必须严格按各工种的安全操作规程进行操作。

         五级风以上、雨、雪、能见度低的情况下不准吊装。

      (后附QAY240起重性能表)
QAY240全地面起重机主臂起重性能表（部分）
６５t吨配重，支腿全伸
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	52.9
	57.2
	61

	3
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
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	105
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	60
	50
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	97.4
	98.4
	84
	78
	68
	57
	48.5
	41
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	84.2
	85.3
	73.5
	72.5
	63
	52
	45.2
	39
	32.5
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	73.8
	74.9
	68
	65.5
	57
	48
	43.2
	37
	32
	26.5
	
	

	10
	65.4
	66.5
	61
	58
	53
	45
	40.6
	35
	31
	26
	22.5
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	59.5
	57
	53
	49
	42
	38.2
	33.8
	30
	25.5
	21.2
	19.4

	12
	
	53.3
	53
	48
	47
	40
	36.2
	32.5
	28.6
	24.8
	20
	18.2

	14
	
	43.5
	44.6
	43
	42
	35
	31.6
	28.9
	26
	23.2
	18.5
	16.8
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	36.5
	37.4
	37
	31
	28.5
	26
	23.6
	21.4
	17
	15.5
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	29.9
	30.7
	31.7
	28
	25.8
	23.5
	21.6
	19.6
	15.6
	14.5
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	25.6
	26.6
	25.5
	23.5
	21.2
	19.6
	18.1
	14.4
	13.5
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	21.7
	22.6
	22.5
	21.8
	19.2
	18
	16.8
	13.4
	12.5
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	19.4
	20.5
	19.5
	17.6
	16.5
	15.5
	12.5
	11.5
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	16.8
	19.2
	18.3
	16.5
	15.2
	14.5
	11.7
	10.8
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	17.2
	16.1
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	14
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	11
	10
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	15.3
	14.2
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	10.5
	9.2
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	13
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	10
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1、整机全长：16.13米 整机全宽：3米 整机全高：4米

2、支腿距离：纵向：9.625m 横向：8.7m

200T汽车吊主臂起重性能表
42T 吨配重 , 支腿全伸
	臂长
幅度m
	13.8
	18.1
	22.5
	26.8
	31.2
	35.5
	39.9
	44.2
	48.5
	52.9
	57.2
	61

	3
	200
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?

	3.5
	179.2
	120
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?

	4
	157.5
	118
	115
	98
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?

	4.5
	140.2
	115
	112
	95
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?

	5
	126.1
	110
	104.5
	91
	75
	61
	?
	?
	?
	?
	?
	?

	6
	104.4
	105
	92.5
	85
	72.5
	60
	50
	?
	?
	?
	?
	?

	7
	88.6
	89.6
	84
	78
	68
	57
	48.5
	41
	?
	?
	?
	?

	8
	76
	77.2
	73.5
	72.5
	63
	52
	45.2
	39
	32.5
	?
	?
	?

	9
	65.5
	66.7
	67.8
	65.5
	57
	48
	43.2
	37
	32
	26.5
	?
	?

	10
	57.1
	58.3
	59.5
	58
	53
	45
	40.6
	35
	31
	26
	22.5
	?

	11
	?
	50.6
	52.1
	53
	49
	42
	38.2
	33.8
	30
	25.5
	21.2
	19.4

	12
	?
	43.1
	44.5
	45.4
	49.6
	40
	36.2
	32.5
	28.6
	24.8
	20
	18.2

	14
	?
	32.4
	33.8
	34.6
	35.7
	35
	31.6
	28.9
	26
	23.2
	18.5
	16.8

	16
	?
	?
	26.5
	27.3
	28.4
	29.1
	28.5
	26
	23.6
	21.4
	17
	15.5

	18
	?
	?
	21.2
	22
	23
	23.8
	24.6
	23.5
	21.6
	19.6
	15.6
	14.5

	20
	?
	?
	?
	18
	19
	19.7
	20.6
	21
	19.6
	18.1
	14.4
	13.5

	22
	?
	?
	?
	14.9
	15.9
	16.6
	17.4
	17.8
	18
	16.8
	13.4
	12.5

	24
	?
	?
	?
	?
	13.2
	14
	14.8
	15.2
	15.8
	15.5
	12.5
	11.5

	26
	?
	?
	?
	?
	11.2
	11.9
	12.7
	13.1
	13.7
	14.3
	11.7
	10.8

	28
	?
	?
	?
	?
	?
	10.2
	11
	11.4
	11.9
	12.5
	11
	10

	30
	?
	?
	?
	?
	?
	8.1
	9.5
	9.9
	10.4
	11
	10.5
	9.2

	32
	?
	?
	?
	?
	?
	7.8
	8.2
	8.6
	9.1
	9.7
	10
	8.5

	34
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	7.1
	7.5
	8
	8.6
	9.1
	7.8

	36
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	6.1
	6.5
	7
	7.6
	8.1
	7.2

	38
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	5.6
	6.1
	6.7
	7.2
	6.8

	40
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	4.8
	5.4
	5.9
	6.4
	6.2

	42
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	4.7
	5.2
	5.7
	5.9

	44
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	4
	4.6
	5.1
	5.4

	46
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	4
	4.5
	4.9

	48
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	3.5
	4
	4.3

	50
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	3.5
	3.9

	52
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	3.1
	3.4

	54
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	3

	56
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	2.7


咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层
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